Znak sprawy: ZSPJL.ZP.1.2022

Zatgcznik nr 1 do SWZ

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zamoéwienia jest dostawa wyposazenia do pracowni szkolnych
w ramach programu ,Laboratoria PrzysztoSci”.

2. Zamodwienie jest podzielone na czesci:

1) czes$¢ 1 - dostawa sprzetu i wyposazenia edukacyjnego,

2) czes$c¢ 2 - dostawa sprzetu i wyposazenia do nagrywania, rejestrowania i obrobki
obrazu i dzwieku,

3) czes$c¢ 3 -dostawa pomocy dydaktycznych i wyposazenia do nauki
programowania i robotyki,

4) czeS$¢ 4 - dostawa sprzetu, wyposazenia, materiatéw eksploatacyjnych do nauki
przedmiotéw technicznych oraz srodkéw ochrony indywidualne;.

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ sktadania oferty czeSciowe;j.

4. Wykonawca moze ztozy¢ oferte w odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich cze$ci
zamoOwienia.

5. Przedmiot zamdéwienia obejmuje dostawe sprzetu i wyposazenia edukacyjnego
o parametrach nie gorszych niz wskazane w tabeli ponize;j.

6. Sprzet i wyposazenie zostaly opisane przez okreslenie minimalnych, wymaganych
i potrzebnych zamawiajgcemu ,parametréw funkcjonalnych” co oznacza, ze
dopuszczalne jest dostarczenie sprzetu i wyposazenia posiadajacych parametry na
wymaganym poziomie lub lepsze od opisanych.

7. Sprzet i wyposazenie winne by¢ fabrycznie nowe i kompletne (z peilnym
okablowaniem) oraz oznakowane przez producenta w taki sposéb, aby mozliwa byta
identyfikacja zaro6wno produktu jak i producenta oraz pochodzi¢ z autoryzowanej
sieci sprzedazy - oficjalnego kanatu sprzedazy na rynek Unii Europejskiej, a takze by¢
objete gwarancjg producenta. Urzgdzenia komputerowe i oprogramowanie winny
by¢ wolne od wad oraz od obcigzen prawami os6b trzecich oraz pochodzi¢ z legalnych
Zrodet.

8. W przypadku wyposazenia takiego jak: drukarka 3D, roboty edukacyjne, okulary VR,
wizualizer, wymagany jest autoryzowany serwis na terenie Polski, SLA do 3 tygodni,
serwis i wsparcie techniczne - serwis obowigzkowo na terenie RP, wsparcie
techniczne w jezyku polskim, instrukcja obstugi w jezyku polskim (niekoniecznie
papierowa).

9. Przedmiot zamoéwienia nalezy dostarczy¢ do budynku Publicznej Szkoty
Podstawowej z Oddziatami Integracyjnymi w Janowie Lubelskim, ul. ks. Skorupki 11,
23-300 Janoéw Lubelski.
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Czesc¢ 1 - dostawa sprzetu i wyposazenia edukacyjnego

Zatgcznik nr 1 do SWZ

L.p.

Elementy
przedmiotu
zamowienia

Opis elementéw przedmiotu zamodéwienia

Ilos¢

Producent, model

Cena
jednostkowa
brutto

Wartosé
brutto

Drukarka 3D
z pakietem
edukacyjnym

Zabudowane boki drukarki 3D,

obszar roboczy 190 x 190 x 196 mm - pracaz 1
glowicg,

obszar roboczy152 x 190 x 196 mm - praca z 2
gltowicami,

grzana komora min 65c,

tryby wyttaczania pojedynczego i podwéjnego,
kompatybilny z drukarka slicer z dostepem do
podgladu wydrukdw,

modutowe ekstrudery: model ekstruder 1 szt,
support ekstruder 1 szt., dedykowany zestaw
narzedzi i akcesoriow,

5” pojemnosciowy ekran dotykowy,

tadowanie materiatu z zatoki na ekstruder, bez
uzycia rak.

Baza modeli 3D - gotowe modele 3D
dedykowane dla szkoét, podzielone

kategoriami wedtug przedmiotéw oraz dostep
do bazy modeli 3D.

Dostep do platformy edukacyjnej, autorskiego
podrecznika i kursu druku 3D.

Wsparcie techniczne Swiadczone telefonicznie i
mailowo przez okres 5 lat

Biodegradowalny filament PLA - 5 kg,

Drukarka 3D

Zabudowane boki drukarki 3D,

Laczno$¢ Wi-Fi, USB, Ethernet,

Zdalny podglad wydruku - wbudowana kamera,
Obszar roboczy - 265x265x300 mm, tryby
wyttaczania pojedynczego

i podwojnego

System filtracji HEPA wspomagany przez filtr
weglowy,

Wyswietlacz dotykowy 4”,

Kompatybilny slicer - dedykowane
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Zatgcznik nr 1 do SWZ

oprogramowanie.

3. Filament PLA

Szpula filamentu 750g,

filamenty kompatybilne z zaoferowang drukarka
3D,

kolory: czerwony, biaty, niebieski, z6tty, zielony

4. Filament PET-G

Szpula filamentu 750g,

filamenty kompatybilne z zaoferowang drukarka
3D,

kolory: czerwony, biaty, niebieski, czarny,
zielony

5. Filament ABS+

Szpula filamentu 750g,

filamenty kompatybilne z zaoferowang drukarka
3D,

kolory: czerwony, biaty, czarny, z6tty, szary

6. Filament TPU

Szpula filamentu 750g,

filamenty kompatybilne z zaoferowang drukarka
3D,

kolory: czerwony x2, czarny x2, niebieski x2

Strona 3z 22

RAZEM BRUTTO:




Znak sprawy: ZSPJL.ZP.1.2022

Czes¢ 2 - dostawa sprzetu i wyposazenia do nagrywania, rejestrowania i obrobki obrazu i dzwieku

Zatgcznik nr 1 do SWZ

L.p.

Elementy
przedmiotu
zamoOwienia

Opis elementéw przedmiotu zamodéwienia Ilos¢

Producent, model

Cena
jednostkowa
brutto

Wartos$c¢
brutto

Aparat
fotograficzny

Aparat o parametrach nie gorszych niz:
matryca 24.2 mln pikseli

Stabilizacja obrazu w obiektywie, DSLR
(wymienny obiektyw)

Zapis na kartach pamieci: SD, SDHC, SDXC
Standardy zapisu zdje¢: JPEG, NEF

Format nagrywania filméw: Full HD (1920 x
1080)

Wbudowana lampa btyskowa, mozliwos¢
podtaczenia zewnetrznej lampy blyskowej
ztacze USB 2.0, wyjscie HDMI, wyjscie AV
szeroki zakres czutosci ISO 100-6400, z
mozliwoscig rozszerzenia do odpowiednika
25600

zdjecia seryjne 5 kl./s

obrotowy monitor LCD o przekatnej 3.2 cale
obiektyw AF-P 18-55 mm VR w zestawie
tacznos¢ Wi-Fi i wbudowany odbiornik GPS

Kamera
przenosna
cyfrowa

Kamera o parametrach nie gorszych niz:
matryca 23,6 mln pikseli

akumulator 1720 mAh,

$ruba montazowa, klips montazowy,
kabel USB-C,

etui transportowe,

kolorowy ekran LCD z przodu urzadzenia o 1
wielkosci 1.4 cala,

LCD z tytu urzadzenia,

Tryb WebCam 1080p,

praca pod woda

Jako$¢ zapisu obrazu m.in. Full HD
Stabilizator obrazu - optyczny lub cyfrowy.

Statyw z gtowica
kulowa

Maksymalna wysokos$¢ robocza statywu z
zainstalowang gtowicag 157,5 cm, rozmiary 1
transportowe - 43 cm,
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Mozliwo$¢ montazu na tréjnogu gtowicy z
gwintem montazowym 3/8" lub 1/4",
funkcja monopodu,

material wykonania - aluminium,

typ glowicy: kulowa, kolor czarny,

ptytka szybkiego montazu w standardzie Arca-
Swiss,

otwor pod gwint statywowy 3/8”,

trzy poziomnice,

dwa pokretta blokady,

podziatka katowa

Parametry nie gorsze niz:

transmisja cyfrowa: 2.4 GHz,

pasmo przenoszenia: 50Hz - 18 KHz,

zakres pracy: 50 metréow,

wyj$cie audio: mini Jack 3,5 mm TRS,

zasilanie: wbudowany akumulator litowo-
jonowy lub USB-C DC 5V, zywotno$¢ baterii: od 6

Zestaw do
bezprzewodowej do 7h
e Antena: PIFA
4. transmisji

dzwieku . o

riltrepai) Zestaw zawiera co najmniej:
¢ odbiornik RX
e nadajnik TX
» kabel mini Jack 3,5 mm TRS/TRS
¢ kabel mini Jack 3,5 mm TRs/TRRS (do
smartfonédw)
» 2x kabel USB/USB-C
» mikrofon krawatowy
Zestaw zawiera:
- czasza o wymiarach min. 40x60 cm
wykonczona wewnatrz srebrnym materiatem,

Zestaw na zewngtrz matowo czarny

5 oSwietleniowy - statyw studyjny, studyjno-plenerowy,
' do realizacji trzysekcyjny statyw o$wietleniowy, maksymalna
nagran wysokos¢ 200cm, wysoko$¢ robocza 190cm,

glowica studyjna 16mm z gwintem
uniwersalnym 1/4"
- Swietldowka: moc :65W, moc $wietlna :325W,
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Zatgcznik nr 1 do SWZ

jasno$¢ :38001m, temperatura barwowa :5500K
($wiatto dzienne), gwint :E27

Mikrofon
kierunkowy do
aparatow i
kamer

Mikrofon o parametrach nie gorszych niz:
zakres czestotliwosci: 75 Hz - 18 kHz

czutos¢: -37 dB +/-3 dB, 0 dB=1 V/Pa przy 1KHz
wyj$cie sygnatu: wtyk mini Jack (3,5 mm) TRS
wejscie sygnatu: gniazdo mini Jack (3,5 mm) TRS
wyj$cie stuchawkowe: gniazdo mini Jack (3,5
mm) TRS

mocowania: zimna stopka, mocowanie
statywowe zenskie 1/4”

zasilanie: bateria AAA

wspétpracuje z kamerami i aparatami VDSLR,
mikrofon pojemno$ciowy.

Stabilizator
(gimbal)

Przeznaczony dla kamer bezlusterkowych i
DSLR,

udzwig min 3 kg,

min 12 godzin pracy,

funkcje: Timelapse, Roll 360 i Panorama,
porty Porty RSA/NATO,

otwoér mocujacy 1/4"-20,

port transmisji obrazu / silnika follow
focus(USB-C),

akumulator LiPo

Zestaw
nagto$nieniowy

Zestaw zawiera co najmniej:
1. Mikser audio, o parametrach nie gorszych niz:
¢ 12 kanatéw w tym 2 tory stereo
* Osobne sterowanie dla wejscia liniowego
48V Phantom w kazdym kanale
¢ Equalizer w kanale: 4 stopniowy
¢ Equalizer na wyj$ciu main: 9 stopniowy
¢ Mozliwo$¢ przekierowanie sygnatu z kanatu
do wyjscia "SUB"
¢ Odtwarzacz mp3
* Rejestrator
* Bluetooth
* Osobne sterowanie gtosnoscig subwoofera
* Zasilanie o$§wietlenia LED 5V USB
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Zatgcznik nr 1 do SWZ

2. Mikrofony, zestaw mikrofonu dorecznego z
mikrofonem nagtownym (+ klips krawatowy) -
2 komplety w zestawie
3. Kolumny o tacznej mocy min. 4000W (4
kolumny)
4. 2-kanatowy wzmacniacz dopasowany do
reszty sktadowych z zestawu
5. Okablowanie przytacza, redukcje i adaptery
6. 2 statywy kolumnowe
Parametry minimalne:
e Ekran o przekatnej 15,6 cali
amgien * Pamie¢ RAM: 8 GB
9. . ¢ Dysk: 256 SSD 3
przenosny « Ztacza: HDMI, USB, Czytnik kart SD
» Komunikacja: Wi-Fi, Bluetooth 4.0
» System operacyjny: Windows 10 Pro
Wersja jezykowa: polska
Wersja produktu: fizyczna
Okres licencji: bezterminowa
e Program m.in. na edycje é.cieZek, p,ods'.cawowe
10, At e cyzelowanie koloru, edycja nagran z kilku 5
wideo kamer, sz.ablony menu MyDVD, ellementy
sterowania klatkami kluczowymi, podstawowe
$ledzenie ruchu, wyciszanie dzwieku tta,
przetwarzanie wsadowe, import 8K, tryby
mieszania.
» Wersje jezykowe: polska
» Wersja produktu: fizyczna
e Liczba uzytkownikéw: 1
11 Program do  Okres licencji: dozywotnia 1
' edycji fotografii ¢ Platforma: Windows
Program tworzy efekty fotograficzne oraz
pokazy slajdéw i kolaze ze zdje¢, pozwala
tworzy¢ m.in. kalendarze, pocztowKi, itp.
Glosniki komputerowe o parametrach nie
12 Gtosniki gorszych niz: 10
' komputerowe Moc catkowita (szczytowa): 10 W
Moc catkowita (RMS): 5 W
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Wersja Bluetooth: 5.0
Wejscie: 3,5 mm: 1
Gniazdo stuchawkowe: 1

RAZEM BRUTTO:
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Czes¢ 3 - dostawa pomocy dydaktycznych i wyposazenia do nauki programowania i robotyki

Zatgcznik nr 1 do SWZ

Elementy Cena Wartosé
L.p. przedmiotu Opis elementéw przedmiotu zamodéwienia Ilos¢ Producent, model jednostkowa brutto
zamoOwienia brutto
W sktad zestawu wchodza co najmniej
nastepujace komponenty: A000066, KPS-3227,
MCP23008, MCP9701, TSOP2236, WS2818 RGB
LED, ptytki stykowe prototypowe, zestaw
przewodow.
. e WysSwietlacz: 7-segmentowy, LCD 2x16
1. Mikrokontroler znal}:(')w, OLED (128%(64) wy 5
» Rodzaj ztacza: Arduino gniazdo, listwa
kotkowa, USB B, zasilajace
« Interfejs: GPIO, 12C, IrDA, SPI, UART, USB
Zgodnos$¢ z oprogramowaniem Open Source
Arduino.
Lutownica grotowa o parametrach minimalnych:
moc: 50 W,
zakres temperatury roboczej: 150°C - 480°C,
. . napiecie uziemienia: ponizej 2ZmV
2 SLEE IO G Spgcngfikacja lutownigf hota]ir: moc: 700 W, 1
przeptyw powietrza: 120 litrow/minute,
zakres temperatury roboczej: 100°C - 500°C
Konicéwki hotair x 3
Wizulaizer o parametrach technicznych nie
gorszych niz:
Zoom matrycowy 204 x
. . Sensor (przetwornik): 1/3.2 CMOS
= WAAEUELS Ilo$¢ pikseli (efektywna): 8 Mpix 3
Rozdzielczosc¢ (efektywna): Full HD 1080p
(1920 x 1080) Mpix
Czestotliwo$¢ odSwiezania: 60 FPS
Zestaw zawiera co najmniej:
Zestaw robotéw | 4 x robot z akcesoriami
4 edukacyjnych 8 x zestaw kart do kodowania 5
: z akcesoriami 1 x dwustronna mata edukacyjna o wymiarach
(klasy I-1IT) min. 150 x 150 cm
350 dwustronnych krazkéw kompetencji
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kluczowych

1 x pakiet scenariuszy lekcji

4 x certyfikowany kurs online- Wykorzystanie
robotéw w edukacji przedszkolnej i
wczesnoszkolnej

Organizery i stojaczki do krazkéow

1 x hub USB (zbiorcza tadowarka)

Zestaw robotow
edukacyjnych

z akcesoriami
(klasy I-11I)

Zestaw zawiera co najmniej:

6 x robot z flamastrami (roboty piszgce)

6 x kabel USB do fadowania

1 x hub USB (zbiorcza tadowarka)
Instrukcje, karty kodéw, scenariusze lekgji.

Zestaw robotow
edukacyjnych
z akcesoriami
(klasy IV-VII)

Zestaw zawiera co najmniej nastepujace
elementy o parametrach nie gorszych niz
opisane ponize;j:

Robot edukacyjny- 8 szt. (czujnik odlegtosci o
zakresie 400cm x 1, wysSwietlacz LED matrix x 1,
podwdjny czujnik linii x 1, czujnik $wiatta

x 1, modut komunikacji bezprzewodowe;j
Bluetooth LE x 1, odbiornik podczerwienix 1,
nadajnik podczerwieni x 1, przycisk
programowalny x1, silniki napedowe x2, gtos$nik
x 1, dioda LED RGB x2)

Kontroler Bluetooth Dongle - 16 szt.
Akumulatory Ni-MH AA 2000mAh - 8 kpl.
Ladowarka komfort (jednoczesne tadowanie
kompletu akumulatoréw do 4 robotéw) - 4 szt
Scenariuszy lekcji, kursy e-learning

Mata edukacyjna o wymiarach 210x150cm - 4
Szt.

Graficzne sSrodowisko zgodne ze Scratch 2.0/3.0
na PC

Graficzna aplikacja na urzadzenia mobilne
Android oraz i0OS

Tekstowe Srodowisko zgodne z Arduino IDE na
PC

Sterownik kompatybilny z Arduino UNO

Zestaw klockéw
do nauki

Zestaw zawiera:
- zestaw elementow konstrukcyjnych i
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robotyki z komponentéw elektronicznych pozwalajacych
akcesoriami na samodzielne stworzenie co najmniej 10
robotéw edukacyjnych

- 10 x zestaw klockow sktadajacy sie z co
najmniej 273 elementéw umozliwiajacy ztozenie
konstrukcji wtasnorecznie

- maty, karty inZynieryjne i karty elektroniczne
- wirtualny kreator konstrukcji umozliwiajgcy
odwzorowanie klockéw

i cze$ci konstrukcyjnych w drukarce 3D

- e-kursy w tematyce nowoczesnych technologii,
nauczania hybrydowego

- gotowe scenariusze lekcji na: matematyke,
fizyke, geografie, biologie, chemie, technike,
informatyke i nauczanie wczesnoszkolne -
zgodne z podstawg programowa,

- prezentacje multimedialne dla uczniow, karty
pracy dla uczniéw,

- taczno$¢ za pomoca Bluetooth

- nauka programowanie w interfejsie blokowym
lub §rodowisku Arduino

Zestaw zawiera:
co najmniej 800 elementéw, w tym m.in.
Zestaw klockéw | platformy, opony, kota zebate, Smigta, ciegna,

do nauki rurki, ksigzki ze scenariuszami lekcji dla

8. kodowania i nauczycieli, karty pracy i zadan dla ucznia. 2
elementow Zawartos$¢ zestawu powinna obejmowac
mechaniki podzestawy tematyczne w zakresie kodowanie,

nauki elementéw mechaniki, budowania
pojazdow, zaleznosci fizycznych w dynamice.

Zestaw zawiera co najmniej:

Zestaw do 4 x okulary VR
nauczania z Bezprzewodowy kontroler reczny
wykorzystaniem | Dedykowana twarda walizka do

9. okularéw do przechowywania 2
wirtualnej i Zintegrowany hub tadujacy USB
rozszerzonej Mozliwo$¢ zaktadania na okulary korekcyjne
rzeczywistosci Wymagania techniczne (nie gorsze niz):

O$miordzeniowy procesor
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Ladowanie / wejscie USB-C dla kontrolera
recznego

Soczewka Fresnela / soczewka asferyczna 100
stopni FOV

Polimerowa bateria litowo-jonowa 4000 mAh
Przedni aparat 13 Mpx z autofokusem
Mocowanie na gtowe z regulacja w 3 kierunkach
5,5-calowy wyswietlacz o rozdzielczo$ci 2560 x
1440

3 GB DDR RAM i 32 GB wewnetrznej pamieci
masowej

Do czterech godzin pracy na jednej baterii

10.

Dostep do
portalu
wirtualnych
lekcji

Licencja kompatybilna z zaméwionymi
okularami VR.

Licencja powinna umozliwié¢ dostep do portalu
dla nauczycieli zawierajgcego moduty
dydaktyczne takie jak: biologia, chemia, fizyka,
geografia, historia, matematyka, sztuka, muzyka,
religia, wf, technologia.

W portalu powinny znajdowac sie gotowe do
wykorzystania na lekcji materiaty zawierajacych
wizualizacje miejsc w trybie 360°,
tréjwymiarowe obiekty i ztozone struktury.
Licencja na co najmniej 5 lat.
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Czes$c¢ 4 - dostawa sprzetu, wyposazenia, materialdéw eksploatacyjnych do nauki przedmiotéw technicznych
oraz Srodkow ochrony indywidualnej

Elementy Cena Wartosé
L.p. przedmiotu Opis elementow przedmiotu zamowienia Ilos¢ Producent, model jednostkowa A
zamoéwienia brutto
a Stét z regulowana wysokoscia.
Stot wa}rsztatowy/ Stét wyposazony w 2 potrdjne gniazdka.
1. g;glr; tI?SZkOiWY/ Wykonany ze sklejki. 2
I Wymiary minimalne: 1000x600x460 mm
No$no$¢ minimalna 300 kg
Naktadka/ Wykonana z ptyty wiérowe;j.
el e Wyposazona w tablice narzedziowa.
2. ¢cianka do stotu W komplecie stelaz. 2
R Wymiary 150 x 60 cm (dostosowane do
wielko$ci stotu dla nauczyciela)
Taboret obrotowy z podnézkiem, okragtym
siedziskiem i regulowana wysokoscia
3 Taboret siedziska, na kétkach. 9
' Siedzisko wykonane ze sklejki.
e §r.siedziska min. 29,7 cm
e szer. catkowita krzesta min. 62 cm
Pojemnik warsztatowy wykonany z
4 Pojemnik tworzywa sztucznego 20
: warsztatowy Wymiary minimum10 x 10 x 60 cm
Kolor czerwony
2 Sto6t z regulowang wysokoscia.
Stot wa}rsztatowy/ Wykona{rgly ze sklijki}., )
5. montazowy/ . .. 1
e Iy Wymle,lfy mlnlmlalne: 100 x 60 cm
grubos$¢ blatu min. 2,4 cm
Naktadka/ Naktadka do Zamont.owania na stole
relielona warsztatowym ucznia.
6. e et o Wykonana z ptyty wiérowe;j. 1
< () Wyposazona w tablice narzedziowa.
W komplecie stelaz.
Regat sktada sie co najmniej 3 segmentéw
7. Regat narzedziowy ustawionych jeden na drugim (co najmniej 6 1
szuflad z przegrédkami i 16 pojemnikéw na
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mniejsze akcesoria)
Regat z zamocowanymi kétkami.
Wymiary minimalne: 56,2 x 28,9 x 74,2 cm

Regat pod drukarke
3D

Regat na kétkach (co najmniej 5 kotek, w tym
2 z hamulcem)

Wykonany z ptyty meblowej laminowanej o
grubos$ci min. 18 mm

Catkowity wymiar tacznie z tytem z plyty
(WxSxG) 1800x1045x570 mm,

blat o wymiarze (DxG) 1045x570 mm,
znajdujacy sie na wysokosci okoto 1013 mm
w blacie i z tytu w ptycie przelotka na kable,
po bokach blatu ograniczniki z ptyty, tyt z
plyty meblowej z uchwytami do powieszenia
rolek z filamentem.

Pod blatem wysuwane, plastikowe
pojemnikéw do przechowywania,

Co najmniej 4 gtebokie przestrzenie do
przechowywania - zamykane na klucz.

Regat

Regat wykonany z plyty laminowanej o
grubos$ci min. 18 mm

Regat podzielony na szafki o wymiarach min.
82x48x117.4 (d6t) oraz 82 x48x 70.4
(gora)

Drzwi regatu zamykane na zamek (2 sztuki).
Zawiasy umozliwiajace otwieranie szafki pod
katem 90 stopni.

10.

Mobilny regat na
narzedzia z
wyposazeniem

Regat drewniany na kétkach o wymiarach co
najmniej 80 x 60,3 x 151 cm

W sktad wyposazenia wchodza:
Akumulatorowa wiertarko-wkretarka
(uchwyt wiertarski: 1.5-10 mm, 2 x
akumulatory, z tadowarka w zestawie), 1 szt.
Bezprzewodowy pistolet do klejenia na
goraco (moc: min. 60 W, napiecie zasilania:
220-240V, temperatura: 150-220 °C), 2 szt.
Imadto $lusarskie z kowadtem (korpus
wykonany z Zeliwa, stalowe szczeki,
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regulowana obrotowa podstawa,
zabezpieczone chromem stalowe elementy
konstrukcyjne, szerokos¢ szczek min: 100
mm), 1 szt.

Pita do metalu, 1 szt.

Pita ramowa do metalu (dtugos$é: co najmniej
150 mm, rekoje$¢ rewolwerowa z tworzywa,
oprawka metalowa, konstrukcja pozwalajaca
na szybka wymiane ostrza), 1 szt.
Suwmiarka (zakres pomiaréw w zakresie 0-
150 mm z doktadnoscig do 0,05 mm), 1 szt.
Szczypce uniwersalne (kombinerki) (dtugo$¢
minimum 150 mm, raczka pokryta
antypos$lizgowym materiatem), 2 szt.
Szczypce boczne, 1 szt.

Zestaw wkretakdw (Srubokretow)
(magnetyczna konicéwka, rekojes$é pokryta
elastycznym materiatem izolacyjnym), 1 kpl.
Zestaw pilnikow $lusarskich (zdzieraki)
(pilniki $lusarskie o dtugosci czesci roboczej
minimum 150 mm, ergonomiczna
bimateriatowa rekojes¢), 1 kpl.

Zestaw tarnikow do drewna (zdzieraki) (o
dtugosci czesci roboczej minimum 200 mm:
potokragty, okragly, ptaski, ergonomiczna
bimateriatowa rekojesc), 1 kpl.

Miernik uniwersalny (multimetr),1 szt.
Sciagacz do izolacji (do przewodéw o
przekroju co najmniej 0,2-6 mm?), 1 szt.
Przymiar stalowy (dtugo$¢: 50-500 mm,
skala grawerowana, stal nierdzewna), 1 szt.
Katownik stolarski (dtugo$¢ minimum 300,
katomierz 90°, skala grawerowana), 2 szt.
Zszywki (do takera), 2 kpl.

Ot6wek stolarski, 3 szt.

Pedzle, 1 kpl.

Zestaw dtut, 1 kpl.
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Zestaw wiertel do drewna (Srednica @ 3 - 12
mm, koncowka centrujgca zapewniajgca
doktadne pozycjonowanie), 1 kpl.

Okulary ochronne stanowiskowe
(przeznaczone do indywidualnej ochrony
oczu przed zagrozeniami mechanicznymi,
regulowane zauszniki (ustawienie katowe i
wzdtuzne) oraz miekki nosek zmniejszajacy
ryzyko podraznien, przezroczyste soczewki),
8 szt.

Rekawice ochronne, 8 szt.

Cyrkiel $lusarski traserski na otéwek
(stalowy, mocowanie na otowek, $ruba
zaciskowa do ustalania kata), 1 szt.

Rysik traserski prosty (koncéwka z weglika
spiekanego), 1 szt.

N6z do ciecia (ostrze chowane, korpus
wykonany z tworzywa, ostrze wysuwane
wielopotozeniowe), 3 szt.

Ostrza famane wymienne, 10 szt.

Zestaw wiertel do metalu ($rednica @ 3 - 12
mm, konicowka centrujgca zapewniajgca
doktadne pozycjonowanie), 1 kpl.

Skrzynka narzedziowa 16, 1 szt.

Skrzynka narzedziowa 12, 1 szt.
Tasma miernicza 3 m (stalowa lub centymetr
krawiecki), 3 szt.
Papier $cierny K40 - 120, 12 szt.

Wktady klejowe do pistoletu, 4 kpl.

Peseta, 1 szt.

Lupa, 1 szt.
Rurki termokurczliwe, 1 kpl.

Obcegi, 1 szt.

Strug do drewna reczny, 1 szt.

Mtotek $lusarski, 2 szt.

Taker, 1 szt.

Katomierz, 1 szt.

Brzeszczoty do pit, 5 szt.

Strona 16z 22




Znak sprawy: ZSPJL.ZP.1.2022

Zatgcznik nr 1 do SWZ

Bity do wkretarki akumulatorowej, 1 kpl.

Szczypce precyzyjne wydtuzone, 1 szt.
Wypalarka i lutownica do drewna, 1 szt.

Wkrety stozkowe 3.0x20, 1000 szt, 1 kpl.

Wkrety stozkowe 4.0x50, 100 szt., 1 kpl.
Wkrety walcowe 3x40, 100 szt., 1 kpl.
Wkrety walcowe 4x20, 1000 szt., 1 kpl.
Gwozdzie 1,4x25, 1000 szt., 1 kpl.
Gwozdzie 2.2x50, 500 szt., 1 kpl.
Nakretka $r. 3, 100 szt., 1 kpl.
Nakretka $r. 4, 1000 szt., 1 kpl.
Podktadki 4x9x0,8, 100 szt., 1 kpl.
Zestaw ptaskich kluczy, 1 kpl.

Zestaw kluczy imbusowych, 1 kpl.
Poziomica, 1szt.

Scisk stolarski skrecany, 25 c¢m, 4 szt.
Scisk stolarski, 40 cm, 2 szt.
Nozyczki, 2 szt.

Pita ptatnica, 1 szt.

Tasma klejaca - duct tape, 1 szt.
Izolacja, 1 szt.

Klej uniwersalny, 3 szt.

Klej do drewna, 2 szt.

Kotki do drewna 8x40 cm, 1 kpl.
Tasma dwustronna, 1 szt.

Gumki recepturki, 1 kpl.

11.

Zestaw do nauki
techniki (uktady
elektroniczne)

Zestaw do nauki dziatania uktadow

elektronicznych, zawierajacy co najmniej 72

elementy, m.in.:

e Podktadka, 1 szt.

e Przewdd el. z 1 potgczeniem, 4 szt.
* Przewdd el. z 2 potaczeniami, 12 szt.
* Przewdd el. z 3 potaczeniami, 4 szt.
* Przewdd el. z 4 potaczeniami, 5 szt.
e Przewdd el. z 5 potaczeniami, 2 szt.
e Przewdd el. z 6 potaczeniami, 1 szt.
» Uktad dzwiekowy, 1 szt.

e Przetacznik, 1 szt.

» Przetacznik z przyciskiem, 1 szt.

15
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» Opornik $wiattoczuty, 1 szt.

e Czerwona dioda LED, 1 szt.

e Zaréwka 3V z oprawka, 1 szt.

e Uchwyt na baterie AA, 2 szt.

e Gloénik, 1 szt.

o Uktad scalony Muzyka, 1 szt.

» Uktad scalony Alarm, 1 szt.

o Uktad scalony Kosmiczna bitwa, 1 szt.
¢ Silnik ze $migtem, 1 szt.

e Opornik 100 Q, 2 szt.

e Drut tgczacy (czarny), 1 szt.

» Drut taczacy (czerwony), 1 szt.

* Przewdd el. z 7 potaczeniami, 1 szt.
e Antena, 1 szt.

e Zielona dioda LED, 1 szt.

e Zaréwka 6V z oprawka, 1 szt.

e Mikrofon, 1 szt.

» Uktad scalony, 1 szt.

¢ Wzmacniacz, 1 szt.

¢ Kondensator 0,02uF, 1 szt.

¢ Kondensator 0,1uF, 1 szt.

* Kondensator 10yF, 1 szt.

* Kondensator 100pF, 1 szt.

* Kondensator470pF, 1 szt.

* Opornik 1kQ, 1 szt.

¢ Opornik 5,1kQ, 1 szt.

e Opornik 10 Q, 1 szt.

» Uktad scalony o wysokiej czestotliwosci, 1
szt.

e PNP tranzystor, 1 szt.

¢ NPN tranzystor, 1 szt.

* Opornik opcjonalny, 1 szt.

» Kondensator opcjonalny, 1 szt.

e Dioda 1N4001, 1 szt.

» Siedmiosegmentowy wyswietlacz LED, 1
szt.

e Modut FM, 1 szt.

» Miernik analogowy, 1 szt.

e SCR, 1 szt.
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» Kondensator 470pF (ztozony), 1 szt. .
 Zintegrowany obwdd pamieciowy, 1 szt.

12.

Zestaw do montazu
uktadow
elektrycznych

Zestaw zawiera co najmniej:

¢ 4 podktadki

» 10 kabli ze ztgczami o dt. min. 23 cm
* 2 moduly na baterie

* 4 kostki-ztacza

e 2 przelaczniki

e 2 oprawki z zaréwkami

¢ zasilacz

» k6tko piankowe

e instrukcje ze schematami

Zestaw w pudetku z tworzywa sztucznego.

15

13.

Zestaw narzedzi dla
ucznia

W sktad zestawu wchodza

1. skrzynka narzedziowa z narzedziami do
drewna zawierajgca co najmnie;j:

o Katownik stolarski (dlugo$¢ minimum 300,
katomierz 90°, skala grawerowana)

e Miotek drewniany

¢ Miotek gumowy

* Mtiotek $lusarski

* Bezprzewodowy pistolet do klejenia na
gorgco (moc: min. 60 W, napiecie zasilania:
220-240V, temperatura: 150-220 °C)

* Wktady klejowe do pistoletu

¢ Tasma miernicza

o Zestaw wkretakdw (Srubokretow)
(magnetyczna koficoéwka, rekojes$¢ pokryta
elastycznym materiatem izolacyjnym),

¢ Katomierz

o Zestaw tarnikéw do drewna (zdzieraki) (o
dtugosci czesci roboczej minimum 200 mm:
potokragty, okragty, ptaski, ergonomiczna
bimateriatlowa rekojesc),

e Taker

e Zszywki (do takera)

o Zestaw wiertel do drewna ($rednica @ 3 -
12 mm, koficowka centrujaca zapewniajaca
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doktadne pozycjonowanie)

¢ Zestaw dtut

¢ Strug do drewna reczny

e N6z do ciecia (ostrze chowane, korpus
wykonany z tworzywa, ostrze wysuwane
wielopotozeniowe)

¢ Obcegi

e Szczypce uniwersalne (kombinerki)
(dtugo$¢ minimum 150 mm, ragczka pokryta
antyposlizgowym materiatem)

¢ Otéwek stolarski

¢ Bity do wkretarki akumulatorowej

2. Skrzynka narzedziowa z narzedziami do
metalu zawierajaca co najmniej:

e Zestaw wiertet do metalu (Srednica @ 3 -
12 mm, konicowka centrujaca zapewniajaca
doktadne pozycjonowanie)

e Miernik uniwersalny (multimetr)

* Rurki termokurczliwe

o Zestaw pilnikow $lusarskich (zdzieraki)
(pilniki §lusarskie o dtugosci cze$ci roboczej
minimum 150 mm, ergonomiczna
bimateriatowa rekojesc)

¢ Punktaki do metalu

e Szczotka druciana (wtosie z drutu
stalowego)

¢ Pitla ramowa do metalu

e Suwmiarka

« Rysik traserski prosty (koncéwka z weglika
spiekanego

o Cyrkiel Slusarski traserski na otdwek
(stalowy, mocowanie na otéwek, $ruba
zaciskowa do ustalania kata)

e Szczypce precyzyjne wydtuzone (dtugosc
minimum 130 mm, raczka pokryta
antypos$lizgowym materiatem)

e Lupa
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e Szczypce boczne
e Peseta

3. Akumulatorowa wiertarko-wkretarka (z
zapasowa baterig, uchwyt wiertarski: 1.5-10
mm, 2 x akumulatory, z tadowarka w
zestawie)

4. Przymiar stalowy (dtugos¢: 50-500 mm,
skala grawerowana, stal nierdzewna)

5. Imadto $lusarskie z kowadtem (korpus
wykonany z zeliwa, stalowe szczeki,
regulowana obrotowa podstawa,
zabezpieczone chromem stalowe elementy
konstrukcyjne, szeroko$¢ szczek min: 100
mm)

14.

Zestaw Srodkow
ochrony
indywidualnej

Zestaw zawiera:

e Fartuch roboczy, 1 szt.

* Gogle przeciwodpryskowe, 1 szt.

» Okulary ochronne stanowiskowe
(przeznaczone do indywidualnej ochrony
oczu przed zagrozeniami mechanicznymi,
regulowane zauszniki (ustawienie katowe i
wzdtuzne) oraz miekki nosek zmniejszajacy
ryzyko podraznien, przezroczyste soczewki),
1 szt.

* Rekawice ochronne, 1 szt.

30

15.

Materiaty
edukacyjne
(instrukcje BHP)

Materiaty edukacyjne do wykorzystania na
lekcjach techniki, w postaci zdje¢, ilustracji,
schematéw, plakatow, plansz do
powieszenia, naklejek z oznaczeniami na
niebezpieczne urzgdzenia oraz materiaty
interaktywne gotowe do odtworzenia na
urzadzeniu multimedialnym (rysunki, filmy,
animacje) o tematyce bezpieczenstwa i
higieny pracy.

Materiaty musza zawierac tresci zgodne z
Podstawg Programowg Techniki w klasach
IV-VIII Szkoty Podstawowej.
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16.

Materiaty
edukacyjne
(schematy dziatania
maszyn)

Materiaty edukacyjne do wykorzystania na
lekcjach techniki, w postaci zdje¢, ilustracji,
schematoéw, plakatéw, plansz do
powieszenia, oraz materialy interaktywne
gotowe do odtworzenia na urzadzeniu
multimedialnym (rysunki, filmy, animacje)
prezentujace schematy dziatania maszyn i
urzadzen (np. pralki, lodowki, odkurzacza,
sieci wodociagowej, instalacji elektrycznej,
itp.).

Materiaty musza zawierac tresci zgodne z
Podstawa Programowg Techniki w klasach
IV-VIII Szkoty Podstawowe;j.

17.

Materiaty
edukacyjne

Materiaty edukacyjne do wykorzystania na
lekcjach techniki, w postaci zdje¢, ilustracji,
schematoéw, plakatéw, plansz do
powieszenia, oraz materialy interaktywne
gotowe do odtworzenia na urzadzeniu
multimedialnym (rysunki, filmy, animacje)
prezentujace wykonywanie prostych
czynnosci (np. szycie, klejenie, wymiana
detki), instrukcje postugiwania sie
narzedziami (np. wiertarka) oraz zasady
ruchu drogowego.

Materiaty musza zawierac¢ tresci zgodne z
Podstawa Programowg Techniki w klasach
IV-VIII Szkoty Podstawowe;j.
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